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Rys. 7. Schemat działania aktywnego identyfikatora 
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Rys. 8. Schemat funkcjonalny działania pasywnego sy

cie to słu y do zasilania układu identyfikatora. Z 
 w sesji ł



M. Gotfryd, B. Pawłowicz, G. Pitera 

Kiedy klucz K jest otwarty, układ prostowniczy ładu
 układu; kiedy klucz jest zwarty, identyfika-

adnej mocy, w tym czasie zasilanie układu odbywa si
densatora, a cała odbierana z czytnika fala jest od

y to od odległo

 prostowniki-powielacze w układzie tzw. 
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ci kondensatorów w układzie s
e (kilka pF), co ułatwia miniaturyzacj  tego układu i całego chipu identy-

 układu z rys. 10 jest mała sprawno
e stałe napi

 zmniejszone do 0,3 V; w układzie identyfikatora, p



Aktywne, pasywne i półpasywne … 

e dla układów cyfrowych MOS, pr
cych w nich przeł

 o „zupełnie” pasywnych 
 to obiekty w postaci małych dipolo-

wych anten czy w postaci cewek z doł

, czy w polu działania czytnika znajduje si

owe w sklepach, głównie tekstylnych. 

6. Systemy półpasywne 
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Przykładowy, uproszczony schemat blokowy pasywnego 
cego układ pozyskiwania energii z otoczenia pokazan

Rys. 11. Schemat blokowy identyfikatora półpasywneg

Układ pozyskiwania energii, popularnie nazywany  współpra-

kszy. Zawiera on układ 

ci oraz układ kondycjonuj

stacji bazowych telefonii i małe w otwartym, niezur
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zysk anteny układu pozyskiwania energii (3 dBi), mo e w odległo-

cego do zasilania układów elektronicz-

liwym poło

 pozyskiwanej mocy znacznie spada w funkcji odległo
g pracy ograniczony jest przez czuło  układu pozyskiwania energii. 

yteczna odległo
bazowej wyniesie 160 m. Ł yteczny zakres funkcjonowania przykła-
dowego autonomicznego, półpasywnego identyfikatora 
ny odległo

identyfikatorów półpasywnych zasilanych energi

erały one jak najmniejsz

półpasywnych. Zwi
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 pozyskiwanej mocy od odległo

niono systemy aktywne, pasywne i półpasywne. 
 zasilania pasywnych i półpasywnych identyfikatorów

dentyfikatora. Dla współcze-

liwej eksploatacji identyfikatorów półpasywnych, ja

Badania zostały wsparte przez projekt „Synteza auto
katora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielok
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rodowisko, WKŁ, 2008. 

[5] Szóstka J.: Fale i anteny. WKŁ, Warszawa, 2001.
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